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Comprobado y aprobado por ANSI MH30.3, el SVR303 StrongArm™ presenta un 
diseño de bajo perfil sin impactos, con un brazo giratorio que detecta la barra ICC de un 
remolque mediante tecnología patentada sin interruptores.
Una vez enganchado, usa 35,000 lb (15,909 kg) de fuerza de retención para asegurar 
el camión al muelle. Los cilindros hidráulicos de doble acción impiden problemas de 
atascamiento y liberación.
El Sistema de Posicionamiento Inteligente (SPI) comunica constantemente la ubicación 
del brazo de retención a través de una red que permite al sistema integrado de 
comunicación óptica visualizar precisamente condiciones de seguridad en el muelle de 
carga.
DISEÑO Y OPERACIÓN INNOVADORES

Con uno de los perfiles más bajos en la industria (8"/203 mm), permite reducir el 
riesgo de daños por impacto.
El rango de retención vertical de 8" a 26" (203 mm a 660 mm) sobre el nivel del 
suelo con un mínimo de 4" (102 mm) de espacio de contacto requerido
Rango de retención horizontal hasta 13" (330 mm) desde la cara del muelle
Un brazo de retención tipo barrera de alta visibilidad que utiliza enganche pasivo 
para mantener segura la barra ICC, lo que resulta en menor desgaste y un menor 
costo de propiedad durante su vida útil
Un Sistema de Posicionamiento Inteligente (SPI) que no utiliza interruptores y 
sensores mecánicos para detectar la barra ICC, lo que resulta en un desempeño 
más confiable
Sistema de bloqueo mecánico doble PosiLock™ que protege contra la separación 
accidental del remolque y asegura un desempeño seguro y confiable durante todas 
las etapas del ciclo de enganche
Sumergible: los cilindros hidráulicos de doble acción y sensores NEMA6 IPS 
mantienen la operación segura y eficiente de la unidad en condiciones húmedas o 
de inundación
El brazo de retención desplaza o desintegra obstáculos que le impiden 
estacionarse adecuadamente

CONTROLES TÁCTILES INTELIGENTES
Las funciones del panel de control táctil de la serie Gold II de Blue Genius™ 
incluyen una pantalla LCD de menú, botones funcionales y un teclado numérico de 
superficie plana con sensores táctiles únicos
Luces LED interiores y exteriores para advertir a los conductores y al personal de 
bodega sobre las condiciones de seguridad
La alarma audible e integrada en el panel de control alerta al asistente de muelle 
sobre posibles condiciones peligrosas, tales como barras ICC rotas o faltantes.
Los botones táctiles y teclado numérico audibles brindan retroalimentación sonora 
instantánea a la información del usuario


